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Isolerings-
system

➊ 	 Thermofloc papirisolering

	 som tagisolering mellem spær

➋ 	 Thermofloc papirisolering

	 åbent fyld som isolering af 

	 bygningens afsluttende loftrum

➌ 	 Thermofloc papirisolering

	 som isolering af ydervægge

➍ 	 Thermofloc isoleringskugler

	 som bærende underkonstruktion til gulve

➎  	Thermofloc gulvisolering

	 som hulrumsisolering i etageadskillelser

➏ 	 Thermofloc papirisolering

	 som isolering på kælderloft

➐ 	 Thermofloc undertag

➑ 	 Thermofloc dampbremse*

* Iflg. bygningsreglementet er der ikke lovmœssig krav om brug af 
dampspærre/dampbremse ved samtidig anvendelse af papirisolering. 
Heller ikke ved blower door test.
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T H E R M O F L O C  Pa p i r i s oler    i n g

Thermofloc_Generelle produktegenskaber

Thermofloc papirisolering består af cellulosefibre og 

har mange væsentlige produktegenskaber, der muliggør en 

effektiv isolering med reducering af energiomkostninger, 

naturligvis under en økologisk betragtning. Det, af aviser 

fremstillede isoleringsmateriale, er specielt kendetegnet 

ved, at det isolerer optimalt i både årets kolde og varme 

måneder. Dermed bidrages der til en effektiv reducering af 

energiomkostningerne for såvel varmean-

lægget om vinteren, som for klimaanlæg-

get om sommeren. I mere end 21 europæi-

ske lande udføres der dagligt byggepro-

jekter under anvendelse af THERMOFLOC 

papirisolering, og dag for dag stiger antal-

let af bygherrer, der er overbevist om de 

mange fordele THERMOFLOC isolerings-

systemet byder forbrugerne.

Thermofloc gulvisolering skal i modsætning til papiriso-

lering til indblæsning, fordeles manuelt og anvendes ude-

lukkende som „ikke bærende“ isolering på horisontalt plan 

(øverste etageadskillelse, i gulvet mellem strøkonstruktio-

ner). For at sikre en bedre manuel håndtering komprimeres 

isoleringsmaterialet mindre kraftigt i emballagen.

Thermofloc gulvisolering pakkes i sække à 12 kg og leve-

res med 24 sække pr. palle. Isoleringsmaterialet fordeles 

ganske enkelt i den ønskede isoleringstykkelse og trækkes 

derefter plant. Forbruget ligger på ca. 35 kg 

pr. m3. De tekniske data er de samme som 

for papirisolering til indblæsning.

T H E R M O F L O C  G U LV IS  O L E R ING 
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Indblæsning af THERMOFLOC sker ved hjælp af dertil 

specielt udstyrede indblæsningsmaskiner. Papirisoleringen 

blæses med trykluft ind via slanger og derfra videre ind i 

konstruktionens hulrum, hvor det sammenpresses til den 

rigtige densitet jf. forarbejdningsinstruktionerne. Dette 

medfører, at der opstår et gennemgående isoleringslag 

uden kuldebroer. Denne specielle teknik har store fordele 

for såvel entreprenøren som for bygherren. 

Bygherren får altid en tætsluttende isolering uden kulde-

broer. Samtidig betales der kun for de aktuelle m2, -ingen 

spild eller fraskæringer. Entreprenøren letter arbejdsgan-

gen, idet isoleringen kan foretages sidst i byggefasen. 

Gamle tage kan efterisoleres uden at 

tagstenene skal fjernes. Isoleringens 

egenskaber skaber et diffusionså-

bent isoleringslag, hvilket bygherren 

vil nyde godt af, i form af et åndbart 

og behageligt indeklima.

Thermofloc isoleringskugler – granulat af cellulose-

fibre der kan bruges til gulvkonstruktion. Granulatet har 

en kornstørrelse på 3 – 8 mm og fyldes ganske enkelt på 

underlaget i den ønskede højde og trækkes derefter plant.

Dermed kan der fremstilles underkonstruktioner med en 

højde på 30 mm – 100 mm. Thermofloc isoleringskugler 

har en høj rumvægt (500 kg/m3) hvilket gør at materialet 

kan anvendes til konstruktion af bærende isoleringslag. 

Ydermere har materialet en fremragende lydisoleringsværdi 

-ligegyldigt om der er tale om et betonloft 

eller et bjækelag, -med Thermofloc iso-

leringskugler kan isoleringsegenskaberne 

forbedres betydeligt i begge konstrukti-

onstyper.

T H E R M O F L O C  IS  O L E R INGS    K U G L E R

T hermofloc          i n d b l æ s n i n g s tek   n i k

Intelligent  Insulation  System
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Thermofloc_Bygningsfysik

Isolerings-
system

Som følge af ol iekrisen i  halvf jerdserne begynd-

te man i  de vest l ige lande at udvikle mere 

bæredygtige metoder for energiforbrug. Under kr isen 

var man nødt t i l  at skære kraft igt ned på energiforbru-

get, hvi lket gjorde at man i  de vest l ige lande blev mere 

bevidst om, hvor afhængige vi  er af fossi le energiki lder. 

I  kølvandet på ol iekrisen opstod der således et ønske om 

at begrænse denne afhængighed.

Eftersom varmeenergien t i l  vores bygninger står for 

en tredjedel af det samlede energiforbrug, f ik offent-

l igheden også øjnene op for  det  h idt i l  skødes løse 

energiforbrug, der gik t i l  bygninger. Et af de afgørende 

nøglebegreber, for en bygnings energiforbrug, der kom 

fokus på, var U-værdien. Selve begrebet og U-værdiens 

størrelse blev inden længe et synonym for energibespa-

rende byggemetoder.

I  løbet af de seneste år har motivationen for at opnå 

lavere og lavere U-værdier ændret s ig grundlæggende. 

På grund af det øgede kendskab t i l  dr ivhuseffekten 

og forskningen omkring, hvad der udløser den, blev 

opmærksomheden igen skærpet omkring det stadigvæk 

forholdsvis skødesløse forbrug af energi. Hovedårsagen 

t i l  dr ivhuseffekten viste s ig at være et alt  for stort 

udsl ip af kuldioxid (CO2) samtidig med at der blev drevet 

rovhugst i  regnskovene. Der blev afholdt mult inationale 

topmøder, hvor man aftalte at reducere CO2-udsl ippet.

Al le lande forpl igtede sig t i l  at reducere deres udsl ip af 

dr ivhusgassen CO2 t i l  halvdelen inden for en bestemt 

t idsfr ist .

En termisk forbedring af en bygnings ydre f lader resulte-

rer i  at energiforbruget t i l  varme, kan reduceres helt  ned 

t i l  en f jerdedel. I  kraft af at varmeforbruget t i l  bygninger 

udgør en meget stor del af det samlede energiforbrug, er 

der altså et stort potentiale for besparelser og dermed 

for at reducere CO2-udsl ippet. Derfor st i l les der stadig 

større krav t i l  den termiske kval itet af en bygnings yder-

f lader i  form af reglementer for varmeisoler ingen.

Helt grundlæggende er formålet med at optimere de 

varmeisolerende egenskaber i  en bygnings yderf lader at 

opnå et så behagel igt kl ima som muligt for brugeren. 

Dette behagel ige kl ima opnår man dog ikke kun ved at 

de ydre bygningsdele har en så lav U-værdi som muligt; 

der er en lang række andre faktorer, der også har en 

afgørende indflydelse. I  nogle publ ikationer er det ble-

vet forsøgt at opsti l le grænser for sådan et behagel igt 

indekl ima. I  disse publ ikationer nævnes der en lang 

række parametre, der skal beskrive den subjektive ople-

velse af behagel ighed.

Blandt disse parametre f inder man ud over overf lade-

temperaturen på de omgivende f lader (der har direkte 

forbindelse t i l  U-værdien), rummets luftfugtighed, luft-

hastigheden, aktivitetsgraden men også personernes 

påklædning.

Når man taler om et behagel igt kl ima i  en bygning, kan 

man dog ikke nøjes med at se på vintermånederne. Man 

kan også komme ud for et ubehagel igt indekl ima i  som-

mermånederne. Det skyldes en for kraft ig opvarmning af 

rummet på grund af energien fra solens stråler.

For at der ikke skal opstå sådan et kl ima, som i forbin-

delse med træbygninger t i t  kaldes for barakkl ima, skal 

man sørge for at konstruktionsdelene har en passende 

varmekapacitet. Om sommeren opvarmer solen overf la-

derne på de ydre konstruktionsdele i  løbet af dagen. Om 

natten afkøles de ydre konstruktionsdele igen. Derved 

opstår der en såkaldt varmebølge der „strømmer“ igen-

nem bygningsdelen.

Om sommeren har isoler ingen t i l  opgave at f inde ud 

af, hvor godt bygningsdelen kan dæmpe og forsinke 

denne bølge. Når det lykkes at forskyde de maksimale 

temperaturer t i lstrækkel ig meget og/el ler at dæmpe 

maksimumtemperaturerne, opnår man et velafbalanceret 

og behagel igt indekl ima der både er velegnet t i l  bol iger 

og arbejdspladser.

 

Det er ikke kun bygningsdelenes varmeledningsevner, der 

er afgørende for varmeisoler ingen om sommeren, men 

Varmeisolering
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også grovdensiteten og den specif ikke varmekapaci-

tet. Et begreb, der t i t  bl iver brugt i  den sammenhæng 

er termisk diffusivitet. Den termiske diffusivitet (el ler 

temperaturledningsevnen) giver et hurt igt overbl ik over 

de forskel l ige byggematerialers egnethed. Jo mindre 

den termiske diffusivitet er, desto bedre er effekten på 

varmeisoler ingen om sommeren.

Et isoler ingsmateriale bør opfylde begge krav, lav var-

meledningsevne t i l  varmeisoler ingen om vinteren, og 

reduktion af udsl ip samt en lav termisk diffusivitet t i l 

varmeisoler ingen om sommeren. 

Thermofloc opfylder disse to krav i  særdeles høj grad. 

Thermofloc er et virkel ig godt isoler ingsmateriale om 

vinteren og hjælper med t i l  at holde temperaturerne 

inden i  en bygning, nede på et udholdel igt niveau, om 

sommeren.

a termisk diffusivitet

 varmeledningsevne

c varmekapacitet

p grovdensitet

Intelligent  Insulation  System
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Fugtbeskyttelse

Thermofloc_Bygningsfysik

Isolerings-
system

Grunden t i l  at mange træhuse siges at have et 

godt indekl ima, skyldes dels den meget lave 

termiske diffusivitet men også en række andre posit ive 

egenskaber som naturl ige byggematerialer har. Træ kan 

i  v id udstrækning optage og gemme fugtighed uden at 

løbe nogen r is iko. Denne egenskab i  byggematerialer 

kaldes for sorptionsevnen. Evnen t i l  at optage vand fra 

luftens relat ive fugtighed, ved en konstant temperatur, 

kaldes for sorptionsisotermen.

Når luftfugtigheden i  et rum st iger fra 50 % ti l  60 % kan 

træ optage – og igen afgive – 5 kg vand. Det betyder at 

træ med ubehandlede overf lader el ler med en naturl ig 

overf ladebehandl ing, udl igner fugtighedsbalancen og 

modvirker ekstreme værdier for fugtigheden.

Thermofloc stammer oprindel igt fra træ og har derfor 

l ignende værdier. Det vi l  s ige, ved at bruge Thermofloc 

i  træhuse får man, som følge af kombinationen af de to 

materialer-træ og Thermofloc, et højt potentiale for at 

lagre fugtighed. Dette potentiale kan dog kun udnyttes 

hvis de overf lader der vender ind mod rummene, ikke er 

for tætte. For store mængder fugtighed i  en konstruk-

t ion kan naturl igvis ikke udl ignes – ikke engang af et 

materiale der er god t i l  at lagre fugtighed. Det bør i  al le 

t i l fælde undgås at udsætte konstruktionen for konstant 

gennemfugtning.

Al le forholdsregler der træffes for at undgå uti l ladel ige 

mængder af fugt, betegnes samlet som fugtbeskyttelse. 

For at kunne bedømme hvi lken virkning fugt har, er 

man nødt t i l  først at kende t i l  de mekanismer der kan 

medføre at der opstår fugt i  en konstruktion.

Der kan komme fugt ind i  en konstruktion på tre forskel-

l ige måder:

•	 byggefugt

•	 nedbør og utætheder

•	 processer t i l  t ransport af vanddamp

Byggefugt er den mængde vand der er nødvendig under 

opførelse af et bygningsværk og som f indes i  de byg-

ningsdele der bruges i  byggeriet. Der kan især komme 

store mængder fugt ind i  konstruktionen når det drejer 

s ig om bygningsværker af beton el ler murværk. Når 

man har at gøre med bygningsværker af træ, vi l  der for 

det meste kun komme en ubetydel ig mængde fugt ind i 

bygningen ad denne vej.

En undtagelse er dog, hvis der bruges fr isk træ der ikke 

er tørret. Hvis der bruges fr isk træ, skal man ved brug af 

dif fusionsåbne konstruktioner sørge for at den fugt der 

kommer ind, også kan sl ippe ud af konstruktionen igen.

Fugt fra nedbør skal hindres i  at trænge ind i  konstruk-

t ionen ved hjælp af velegnede tætningselementer. Hvis 

der ut i ls igtet trænger nedbørsvand ind i  konstruktionen, 

skal det s ikres at fugten kan sl ippe ud af konstruktio-

nen igen. Det kan aldr ig udelukkes fuldstændigt at der 

trænger fugt ind i  instal lat ionsledninger el ler andre dele 

af indretningen gennem utætheder. De valgte konstruk-

t ioner bør på den ene side give mulighed for at lækage-

steder opdages hurt igt og at fugten på den anden side 

ikke hindres for kraft igt i  at s l ippe ud.

Med hensyn t i l  processer t i l  t ransport af vanddamp 

skelnes der mel lem to t ransportprocesser. Den ene 

transportproces er vanddampdiffusion, den anden er 

vanddampkonvektion. Med konvektion føres der cirka 

10 gange så meget vand ind i  konstruktionen som med 

diffusion. Derfor skal man forhindre konvektion i  kon-

struktioner med t i lsvarende velplanlagte og veludførte 

aftætninger.
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I  forbindelse med vanddampdiffusion kan der afgives 

fugt (kondensation) ved 4 processer:

•	 Primærkondensation: Der opstår kondensation i  en 

konstruktions bagventi lat ion på grund af stor vand-

dampbelastning på konstruktionens kolde yderf lade.

•	 Sekundærkondensation: Der trænger varm, fugtig 

luft ind i  bagventi lat ionen og den sætter s ig som 

kondensvand på konstruktionens yderf lader der sta-

dig er kolde.

	 Denne sekundærkondensation opstår hyppigt i  over-

gangsmånederne.

•	 Overf ladekondensation: De ydre bygningsdeles ind-

vendige overf ladetemperatur  kommer ned under 

rumluftens grænsetemperatur og der dannes kon-

densvand på overf laden.

•	 Indvendig kondensation i  en konstruktion: Der dan-

nes kondensvand inden i  en konstruktion på grund 

af en ufordelagtig rækkefølge af lag.

For at forhindre overf ladekondensvand er det t i lstræk-

kel igt at sørge for at de ydre bygningsdele har en t i l -

pas god varmeisoler ing. I  moderne konstruktioner kan 

faren for overf ladekondensation stort set udelukkes på 

grund af den høje standard inden for varmeisoler ing. 

Kondensation inden i  bygningsdele kan ikke alt id forhin-

dres. Derfor giver DIN 4108 henvisninger t i l  bedømmelse 

af konstruktioners egnethed.

Kravene iht. DIN 4108:

DIN 4108 giver mulighed for på to måder at påvise kon-

struktionens egnethed med hensyn t i l  fugtbeskyttelse. 

Standarden angiver bygningskomponenter for hvi lke der 

ikke kræves nogen beregnet dokumentation. Den del af 

DIN-standarden der behandler kl imabetinget fugtbeskyt-

telse er ved at bl ive revideret, og i  fremtiden vi l  det for 

f lere trækonstruktioner – både t i l  vægge, loft  og tag 

– ikke være nødvendigt at forelægge dokumentation. 

Derfor henvises der her t i l  den fremtidige standard.

For al le andre konstruktioner for hvi lke der kræves doku-

mentation, skal der gennemføres en beregnet dokumen-

tation for kondensvandsmassen i  henhold t i l  DIN 4108-5.

Den beregnede kondensvandsmasse skal  så opfy lde 

følgende krav:

Krav i  henhold t i l  DIN 4108-3 3.2.1:

a)	 Det vand der optræder inden i  bygningskompo-

nenten i  v interperioden, skal kunne afgives t i l 

omgivelserne igen i  sommerperioden.

b)	 De byggematerialer der kommer i  berøring med 

kondensvand, må ikke beskadiges (fx som følge af 

korrosion, svampeangreb).

c)	 I  tag- og vægkonstruktioner må kondensvandsmas-

sen ikke overskride 1,0 kg/m2.

d)	 Hvis der forekommer kondensvand på berøringsf la-

der kapi l lært på lag der ikke kan optage vand, må 

kondensvandsmassen ikke overskride 0,5 kg/m2 for 

at vandet kan løbe af og dryppe af ( fx berørings-

f lader på f iberisoler ingsmateriale el ler luft lag på 

den ene side og dampspærre- el ler betonlag på 

den anden side).

e)	 For træ må det masserelaterede fugtindhold ikke 

øges med mere end 5 %, for træmaterialer må 

det ikke øges med mere end 3 % (gælder ikke for 

træuldsplader og f ler lagsplader iht. DIN 1101).

Intelligent  Insulation  System
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I  DIN 4109 skelnes der  mel lem forskel l ige 

typer lyd. Luftbåret støj  er lyd der breder s ig i  luften. 

Strukturlyd er lyd der breder s ig i  faste stoffer.

Tr instøj er lyd der opstår som strukturlyd når man går på 

et loft , en trappe el . l ign, og delvist afgives t i l  rummet 

nedenunder i  form af luftbåret støj .

Støjdæmpningen har t i l  opgave at beskytte brugerne af 

en bygning mod for kraft ige lyde. Kravene er defineret 

i  DIN 4109. Her fast lægges det påkrævede lydredukti-

onstal erf. R´  w,R og det påkrævede reduktionstal for 

tr instøj L ´  n, w for en adski l lende bygningsdel inklusive 

lydudbredelse via f lankerende bygningsdele.

For at samle kraft t i l  hverdagens opgaver har mennesket 

i  s in afmålte fr i t id brug for ro. I  vores hektiske t id med 

konstant baggrundsstøj  f ra computere, t raf ik, hi- f i -

anlæg og mobiltelefoner, er st i lhed blevet en sjælden 

og kostbar t ing.

Men det er vigt igt at vide at lyde fra omgivelserne 

opfattes  meget subjekt ivt . To forskel l ige lyde med 

samme lydintensitet kan både opfattes som behagel ig 

(musik) og ubehagel ig (naboens slagboremaskine). Selv 

den samme lydki lde kan opfattes forskel l igt af forskel-

l ige personer (høj musik på et diskotek). Ubehagel ige 

lyde betegner vi  som støj el ler larm. Lydisoler ingens 

opgave er at undgå denne ubehagel ige støj. Når man 

ser på lydisoler ing, er man først nødt t i l  at udelukke en 

række subjektive bedømmelseskriter ier. Derfor er det 

nødvendigt at def inere begrebet lyd i  en størrelse der 

kan måles.

Lyd er betegnelsen for mekaniske svingninger og bølger 

i  luften. Disse lydbølger sætter vores trommehinder i 

svingninger hvi lket vores hjerne tolker som toner, klange 

el ler larm.

Med moderne målemetoder kan man registrere lydens 

svingninger helt  nøjagtigt. Vejen mellem øret og opfat-

telsen kan man dog ikke dokumentere med måleap-

parater. Da mennesket er i  stand t i l  at opfatte meget 

store forskel le i  lydbølgernes tryksvingninger inden for 

den menneskel ige hørelses frekvensområde (ca. 16 t i l 

20.000 Hz), har man indført lydtryksniveauet i  dB i  ste-

det for den absolutte angivelse af tryksvingninger. Den 

lydstyrke der opfattes af mennesket, er dog ikke kun 

afhængig af disse tryksvingninger men også af lydens 

t i lhørende frekvens. For at kunne klassif icere en lyds 

lydstyrke med ét eneste tal  har man indført en vægtning 

der modsvarer den menneskel ige hørelse.

 

Lydudbredelse

Lydisolering

Bygningsdele DIN 4109

erf. R’w,R 

dB

erf. L’n,w

dB

Lofter under almindeligt benyttelige 
tagrum, fx tørrelofter, pulterrum og 
adgang til dem

53 53

Lofter over kældere, entréer, 
trappeopgange under opholdsrum

52 53

Lofter over gennemkørsler, 
indkørsler til parkeringskældre og 
lignende under opholdsrum

55 53

Lejlighedsskillevæg og vægge 
mellem fremmede arbejdsrum

53 -

Vægge i trappeopgange og vægge 
op til entréer/gange

52 -

Vægge til legerum eller lignende 
fællesrum

55 -

Vægge mellem entréer/gange og 
soverum

47 -

Lofter mellem undervisningslokaler 
eller lignende rum

55 53
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Egnetheden kan dokumenteres med målinger inklusive 

disse alternative metoder el ler via den beregningsme-

tode der angives i  bi lag 1 t i l  DIN 4109.

I  bi lag 1 t i l  DIN 4109 angives følgende beregningsme-

tode:

Rw,R	 Beregningsværdi for det vægtede lydre-

duktionstal for en adski l lende bygningsdel 

uden langsgående overførsel v ia f lanke-

rende bygningsdele i  dB

R´L,w,R,i 	 Beregningsværdi  for  det  vægtede byg-

nings- lydredukt ionsta l  for  den i . byg-

ningsdel på bygningen i  dB

n 	 Antal f lankerende bygningsdele

	 (sædvanl igvis n = 4)

Matematisk beregning af det vægtede lydreduktionstal  

R´L,w,R,i  for en f lankerende bygningsdel iht. DIN 52 271 

foretages efter følgende l igning:

RL,w,R,i 	 Beregnet værdi for det vægtede laborato-

r ie- lydreduktionstal i  dB for den i . f lan-

kerende bygningsdel iht. DIN 52 217 på 

basis af målinger el ler efter eksemplerne i 

DIN 4109. 

ST	 Ski l levæggens areal i  m2

S0	 Referenceareal i  m2 (for vægge S0 = 10 m2

l i 	 Fæl les kant længde mel lem den adski l -

lende bygningsdel  og den f lankerende 

bygningsdel i  m

l0	 Referencelængde i  m

	 • for lofter, sænkede lofter, gulve 4,5 m

	 • vægge 2,8 m

R´w,R = 10 dB+ ∑10
n

i-1( (
-R´

w,R
-R´

L,w,R,i

10 10

R´L,w,R,i  = R´L,w,R,i  + 10lg       – 10lg       dB
S0 l0

ST l i

Intelligent  Insulation  System

60

58

55

53

50

48

45

43

40

38

35

33

30

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

Ly
dt

ry
k 

[d
B]

Frekvens [Hz]

Vægtningskurve til angivelse af en lyd med ét tal (A-vægtning).

Det tal der angives i henhold til denne A-vægtningskurve svarer til værdien ved 500 Hz.
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Thermofloc_Bygningsfysik

Isolerings-
system

R´L,w,R,i  = R´L,w,R,i  dB

L´n,w,R,i  = L´n,w,eq,R – ∆Lw,R

(TSMR = TSMeq = VMR)

For rum med en loftshøjde på omkring 2,5 m t i l 

3 m og en ski l levægsbredde på omkring 4 m t i l 

5 m bl iver de logaritmiske andele meget små.

Dermed kan l igning forenkles som følger:

For at kunne bedømme tr inlydsdæmpningen skal der 

egentl ig skelnes mellem tre områder af et loft  for at 

kunne bedømme konstruktionen. Tr inlydsdæmpningen i 

et loft  er afhængig af den egentl ig bærende konstruk-

t ions kval itet, af hvor egnet gulvopbygningen er og af 

egenskaberne i  et eventuelt sænket loft . I  bi lag 1 t i l  DIN 

4109 angives følgende beregningsmetode t i l  bestem-

melse af det vægtede standard-tr inlydsniveau:

Ln,w,eq,R	 det  mass ive lof ts  ækvivalent  vægtede 

standard-tr inlydsniveau (ækvivalent tr in-

lydsreduktionsværdi)

(TSMeq,R) 	 uden loftsbelægning (beregningsværdi)

dLw,R 	 værdi for loftsbelægningens tr inlydsfor-

bedring (beregningsværdi) 

(VMR)

I  tabel lerne i  bi lag 1 t i l  DIN 4109 er der angivet værdier 

for Ln,w,eq,R for massive lofter og træbjælkelofter. For 

værdien for  lof tsbelægningens t r in lydsforbedr ing er 

der i  bi lag 1 t i l  DIN 4109 angivet beregningsværdier 

afhængigt af den dynamiske st ivhed. I følge de nyeste 

undersøgelser kan Thermofloc isoler ingskugler klassif i -

ceres som hørende t i l  st ivhedsklassen indti l  50 MN/m2 

og giver dermed for massive lofter sammen med et støbt 

gulv en tr inlydsforbedring på 22 dB.

Empir iske værdier  for  lydredukt ionsta l lene Rw,R og 

Ln,w,R for Thermofloc opbygninger er angivet i  nær-

værende dokumenter. Disse værdier skal bekræftes ved 

målinger. Som beregningsværdier for lydreduktionstal-

lene R´L,w,R,i  for de enkelte f lankerende bygningsdele 

kan der bruges resultater fra målinger på testbænk. 

Uafhængigt heraf fremgår disse værdier også af bi lag 

1 t i l  DIN 4109.



…13

Tagkonstruktioner

Thermofloc_Samlet oversigt tag-,  væg-,  loft-  og gulvkonstruktioner
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D1 Tagdækning
Taglægter 4/5
Kontralægter 5/8
Underdækning
Underdag
Spær/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse*
Lægter e=50 (Heraklith)
Gipsplade

40
50

23
140-300
0,1
50
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,21
0,19
0,17
0,16
0,15
0,13
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

36,9 2,8 64,1 16,0 48 F60-B

D2 Tagdækning
Taglægter 4/5
Kontralægter 5/8
Underlagsbane
Spær/THERMOFLOC papirisolering
Lægter 2-6 cm
Dampbremse*
Lægter installationsniveau
Gipsplade
Evt. 2. lag gipsplade

40
50

120-240
20-60

30
15
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,25
0,22
0,19
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

18,8 1,4 19,4 12,6 43 F30-B

D3 Tagdækning
Taglægter 4/5
Kontralægter 5/8
Underlagsbane
Spær/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse*
Udligningslægter
Gipsplade

40
50

140-300
0,1
24
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,25
0,22
0,19
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

16,7 1,3 17,2 12,5 42 F30-B

D4
Tagdækning
Taglægter 4/5
Kontralægter 5/8
Bitumineret blød fiberplade
Spær/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Gipsplade

40
50
19
140-300
12,5
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,22
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

33,9 2,6 41,0 13,7 49 F30-B

D5
Tagdækning
Taglægter 4/5
Kontralægter 5/8
Underdækning
Underdag
Højkant/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse*
Brandsikringsforskalling
Spær synlige

40
50

24
140-300
0,1
38

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,23
0,20
0,18
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

51,1 3,9 71,1 15,5 44 F30-B

D6

Tagdækning
Taglægter 4/5
Kontralægter 5/8
Bitumineret blød fiberplade
Spær/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Spær synlige

40
50
19
140-300
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,22
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

24,1 1,8 29,4 13,9 41 F30-B

D7 Tagdækning
Taglægter 4/5
Kontralægter 5/8
Bitumineret blød fiberplade
Dobbeltribbet bærer/THERMOFLOC 
papirisolering
OSB/krydsfiner
Gipsplade

40
50
35
140-360
15
12,5

140
180
220
260
300
340
400

0,22
0,18
0,15
0,13
0,11
0,10
0,09

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

39,9 3,0 128,9 17,4 49 F30-B

Intelligent  Insulation  System
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Vægkonstruktioner

Thermofloc_Samlet oversigt tag-,  væg-,  loft-  og gulvkonstruktioner
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W1 Træbeklædning
Lægter
Isoleringsplade i træfiber
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Strøforskalling
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Lægter (installationsniveau)
Gipsplader

20
40
15
140-300
23
0,1
30
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,23
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

35,6 2,7 18,5 7,5 45 F30-B

W2
Kalkcementmørtel
Letvægtsplade af træuld
OSB/krydsfiner
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Lægter/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Gipsplader

25
50
19
120-240
20-60
0,1
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,21
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

18,8 1,4 51,8 18,1 50 F30-B

W3

Kalkcementmørtel
Letvægtsplade af træuld
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Gipsplade

15
35
140-300
12,5
0,1
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,22
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

33,9 2,6 46,4 15,4 46 F30-B

W4 Skalmur
Lægter
Isoleringsplade i træfiber
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Strøforskalling
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Lægter
Gipsplade

125
40
15
140-300
23
0,1
30
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,22
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

35,8 2,7 38,2 17,2 52 F90-B
F30-B

W5

Facade (klinker, træ, puds)
Lægter
Bitumineret blød fiberplade
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Gipsplade

20
40
19
140-300
12,5
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,22
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

18,8 1,4 32,6 15,8 43 F30-B

W6 Gipsplade
Gipsfiberplade
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Gipsplade

12,5
20
140
12,5
12,5

80
100
120
140
160
180
200

0,24
0,22
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

33,2 2,5 12,6 9,6 46 F30-B

W7 Kalkcementmørtel
Gipsplader
OSB/krydsfiner
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Lægter
Gipsplader

12,5
12,5
15
140-300
0,1
30
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,24
0,21
0,19
0,17
0,16
0,15
0,13
0,13
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

35,8 2,7 6,9 6,8 46 F30-B

W8
Kalkcementmørtel
Blød træfiberplade
Gipsplader
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Gipsplader
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Gipsplader

12,5
12,5
15
140-300
15
0,1
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,23
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

26,8 2,0 18,5 7,5 46 F90-B
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Vægkonstruktioner
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W9

Blokplanke
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Profil-træforskalling

70
80-200
0,1
30

80
100
120
140
160
180
200

0,33
0,28
0,24
0,21
0,19
0,17
0,16

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

49,4 3,8 41,3 11,7 41 F30-B

W
10 Kalkcementmørtel

Letvægtsplade af træuld
Blød fiberplade
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Lægter/THERMOFLOC papirisolering
Gipsplade

12,5
25
16
140-360
18
60
15

200
220
240
260
300
340
380
420

0,16
0,15
0,14
0,13
0,11
0,10
0,09
0,08

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

19,2 1,5 292,3 22,6 50 F30-B

W
11 Træforskalling

Lægter
Blød fiberplade
Lægter/THERMOFLOC papirisolering
Plade i limet krydsfiner
Gipsplade

20
40
19
140-300
95
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

53,2 4,1 99,7 11,0 45 F30-B

W
12

Kalkcementmørtel
Letvægtsplade af træuld
Lægter/THERMOFLOC papirisolering
Murværk

10
25
40-200
360

40
60
80
100
120
140
160
180
200

0,40
0,33
0,28
0,24
0,21
0,19
0,17
0,16
0,15

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

61,2 4,7 294,3 16,9 54 F90

W
13

Mursten
THERMOFLOC papirisolering
Mursten
Indvendigt puds

125
60-220
250
15

60
80
100
120
140
160
180
200
220

0,37
0,31
0,26
0,23
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

78,6 6,0 151,5 15,1 F90

W
14 Pudssystem

MW varmeisoleringssystem
Gipsfiberplade
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Gipsfiberplade

1
40
12,5
140-300
0,1
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

7,5 0,6 13,7 13,5 F30-B
F90-B

W
15 Gipsfiberplade

Gipsfiberplade
Gipsfiberplade
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Gipsfiberplade

12,5
12,5
12,5
140-300
0,1
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,24
0,22
0,19
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

7,5 0,6 7,8 11,1 63 F30-B
F90-B

W
16

Kalciumsilikatplade
Gipsfiberplade
Stræk/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse* (sd = 2,3 m)
Gipsfiberplade

10
15
140-300
0,1
12,5

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,25
0,22
0,19
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

7,4 0,6 7,6 10,7 63 F30-B
F90-B

Intelligent  Insulation  System
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Loft- og gulvkonstruktioner

Nr ILL. KONSTRUKTION
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DB1

Træuldsplade
Blindgulv
Tværbånd/THERMOFLOC papirisolering
Strøforskalling
Dampbremse*
Gipsplader

35
23
140-300
23
0,1
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,22
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

13,8 1,1 7,4 7,4 48 73 F30-B

DB2

Bræddegulv
Blindgulv
Mellemlægstræ/THERMOFLOC 
papirisolering
Massivt loft

22
24
50-160
180

50
60
70
80
90
100
120
140
160

0,48
0,43
0,38
0,35
0,32
0,29
0,25
0,22
0,20

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

318,1 24,2 185,7 11,8 55 51 F90

DB3

OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC papirisolering
Dampbremse*
Fjederskinne
Gipsplader 2-lags

19
140-300
0,1
30
30

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,24
0,21
0,19
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

18,7 1,4 21,3 13,3 52 59 F60-B

DB4
Plankegulv
Isoleringsplade i træfiber
Betonflise
OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC papirisolering
Fjederskinne
Gipsplader

21
40
50
22
60-220
30
12,5

60
80
100
120
140
160
180
200
220

0,32
0,27
0,24
0,21
0,19
0,17
0,16
0,15
0,13

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

11,7 0,9 43,4 13,0 55 53 F30-B

DB5
Gipsfiber-tørgulv
Trinlydsisolerende plade
Betonflise
OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC papirisolering
Fjederskinne
Gipsplader

25
20
50
22
60-220
30
12,5

60
80
100
120
140
160
180
200
220

0,36
0,30
0,26
0,23
0,20
0,18
0,17
0,15
0,14

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

11,7 0,9 28,1 12,3 57 50 F30-B

DB6

THERMOFLOC papirisolering
Natursten

140-300
250

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,23
0,20
0,18
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

117,2 8,9 217,2 10,8

DB7
Træplanker
Bløde papirisolering N-F
Dækplade af bløde fibre
THERMOFLOC kugler
Beskyttelse mod dryssende fibre
Brandsikringsforskalling

25
40
8
30-100
0,1
40

30
40
50
60
70
80
90
100

0,48
0,45
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

49,4 3,8 10,7 8,3 40 73 F30-B

DB8
Støbt gulv
Trinlydsisolerende plade
THERMOFLOC kugler
OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Lægter
Gipsplade

50
20
30-100
22
220
22
30
12,5

25
26
27
28
29
30
31
32

0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

47,2 3,6 420,2 5,7 58 51 F30-B
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Loft- og gulvkonstruktioner
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DB9

Træplanker
THERMOFLOC kugler
OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC papirisolering
Beklædning

20
30-100
30
160
25

190
200
210
220
230
240
250
260

0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,15

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

38,1 2,9 82,1 15,3 50 67 F30-B

DB
10

Træplanker
Bløde fibre N-F
Dækplade af bløde fibre
OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC papirisolering
OSB/krydsfiner
Lægter
Gipsplade

20
40
8
19
180-340
19
30
15

180
200
220
240
260
280
300
320
340

0,23
0,22
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,16
0,15

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

47,2 3,6 422,4 23,9 48 73 F30-B

DB
11

OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC papirisolering
Beskyttelse mod dryssende fibre
Lægter
Gipsplade

19
140-300
0,1
30
15

140
160
180
200
220
240
260
280
300

0,38
0,35
0,31
0,29
0,27
0,25
0,23
0,22
0,20

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

13,9 1,1 4,2 6,8 48 73 F30-B

DB
12

Træplanker
Lægter/THERMOFLOC papirisolering
Stålbetonloft
Loftspuds

20
60-220
160
10

60
80
100
120
140
160
180
200
220

0,70
0,58
0,50
0,44
0,39
0,35
0,32
0,29
0,27

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

301,1 22,9 93,6 9,1 60 57 F90

DB
13

OSB/krydsfiner
Bjælker/THERMOFLOC kugler + 
papirisolering
eksisterende isoleringslag
Lægter
Luft
Pudsbærer
Loftspuds

19
110-190
30
30
50
35
10

110
120
130
140
150
160
170
180
190

0,26
0,25
0,24
0,24
0,22
0,21
0,21
0,21
0,20

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

31,3 2,4 450,6 23,1 48 65 F60-B

DB
14

Træplanker
Bløde papirisolering N-F
Dækplade af bløde fibre
THERMOFLOC kugler
Betonloft

20
40
8
30-100
160

30
40
50
60
70
80
90
100

0,54
0,50
0,47
0,44
0,41
0,39
0,37
0,35

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

310,9 23,7 44,7 8,7 55 54 F90

DB
15

Stentøj
Gipsfiberplade
Blød træfiberplade
THERMOFLOC kugler
Stålbetonloft

25
2x20
80-160
160

80
90
100
110
120
130
140
150
160

0,33
0,32
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

314,0 23,9 125,5 10,2 54 57 F90

DB
16

Gulvbelægning
Undergulvsplade
Blød træfiberplade
THERMOFLOC kugler
Stålbetonloft

18
2x20
80-160
160

80
90
100
110
120
130
140
150
160

0,41
0,39
0,36
0,35
0,33
0,32
0,30
0,29
0,28

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

313,8 23,9 93,5 8,9 54 57 F90

Intelligent  Insulation  System
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Thermofloc_Tagkonstruktioner

TAG

 Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

   U-værdi   = 0,21-0,11 W/m·K

 Isoler ingstykkelse =	 140-300 mm   

   U-værdi  = 0,25-0,12 W/m·K

Isoler ingstykkelse [mm]
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Tagopbygning med fuldspær-isolering D1
ekstra akkumuleringsvirksom masse indenfor	

Tagopbygning med fuldspær-isolering D2
med installationsniveau

➊ Tagdækning ➊ Tagdækning

➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5

➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8

➍ Underdækning ➍ THERMOFLOC undertag

➎ THERMOFLOC undertag ➎ Spær/THERMOFLOC papirisolering

➏ Spær/THERMOFLOC papirisolering ➏ Lægter 2-6 cm

➐ THERMOFLOC dampbremse* ➐ THERMOFLOC dampbremse*

➑ Lægter e=50 (Heraklith)	 ➑ Lægter installationsniveau

➒ Gipsplade ➒ Gipsplade/evt. 2. lag gipsplade

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,14 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 38,99 [kg/m2] 18,77 [kg/m2]

Kapacitet  2,82 [W/m·K]   1,43 [W/m·K]   

Faseforskydning 15,99 [h] 12,61 [h]

Amplitudedæmpning 64,14 [-] 19,44 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F60-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 48 dB DIN 4109 RWR= 43 dB DIN 4109

Isoler ingstykkelse [mm]

U-værdi afhængig af isoleringstykkelsen
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 Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

   U-værdi  = 0,25-0,12 W/m·K

 Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

   U-værdi  = 0,22-0,11 W/m·K

Isoler ingstykkelse [mm]

U-værdi afhængig af isoleringstykkelsen
0,26

0,24

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

U
-v

æ
rd

i 
[W

/m
·K

]

Tagopbygning med fuldspær-isolering D3
med udligningslægter og underlagsbane

Tagopbygning med fuldspær-isolering D4
med OSB- og blød fiberplade

➊ Tagdækning ➊ Tagdækning

➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5

➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8

➍ THERMOFLOC undertag ➍ Bitumineret blød fiberplade

➎ Spær/THERMOFLOC papirisolering ➎ Spær/THERMOFLOC papirisolering

➏ THERMOFLOC dampbremse* ➏ OSB/krydsfiner

➐ Udligningslægter ➐ Gipsplade

➑ Gipsplade

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,14 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 16,70 [kg/m2] 38,89 [kg/m2]

Kapacitet  1,27 [W/m·K]   2,58 [W/m·K]   

Faseforskydning 12,47 [h] 13,66 [h]

Amplitudedæmpning 17,21 [-] 40,99 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 42 dB DIN 4109 RWR= 49 dB DIN 4109
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Intelligent  Insulation  System
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Thermofloc_Tagkonstruktioner

TAG

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,23-0,11 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,22-0,11 W/m·K  

Tagopbygning med isolering på spærene D5
udvendig underdag, diffusionsåben underlagsbane, 
spærene synlige indenfor

Tagopbygning med isolering på spærene D6
med OSB- og blød fiberplade

➊ Tagdækning ➊ Tagdækning

➋ Taglægter 4/5 ➋ Taglægter 4/5

➌ Kontralægter 5/8 ➌ Kontralægter 5/8

➍ Underdækning ➍ Bitumineret blød fiberplade

➎ THERMOFLOC undertag ➎ Spær/THERMOFLOC papirisolering

➏ Højkant/THERMOFLOC papirisolering ➏ OSB/krydsfiner

➐ THERMOFLOC dampbremse* ➐ Spær synlige

➑ Brandsikringsforskalling

➒ Spær synlige

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 24,07 [kg/m2] 13,9 [kg/m2]

Kapacitet  1,83 [W/m·K]   1,83 [W/m·K]   

Faseforskydning 13,90 [h] 13,90 [h]

Amplitudedæmpning 29,42 [-] 29,4 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 41 dB DIN 4109 RWR= 41 dB DIN 4109

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

Isoler ingstykkelse [mm]
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Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,14-0,10 W/m·K  

Tagopbygning passivhus D7

➊ Tagdækning

➋ Taglægter 4/5

➌ Kontralægter 5/8

➍ Bitumineret blød fiberplade

➎ Dobbeltribbet bærer/THERMOFLOC papirisolering

➏ OSB/krydsfiner

➐ Gipsplade

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,10 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 39,93 [kg/m2]

Kapacitet  3,04 [W/m·K]   

Faseforskydning 17,44 [h]

Amplitudedæmpning 128,8 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 49 dB DIN 4109
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Intelligent  Insulation  System
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Thermofloc_Vægkonstruktioner

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,23-0,12 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,21-0,11 W/m·K  

VÆG

Ydervæg med træbeklædning W1
Diagonale yderlægter, 
træbeklædning vertikal eller horisontal

Ydervæg pudset W2
Mineralsk puds på letvægtsplade af træuld

➊ Træbeklædning ➊ Kalkcementmørtel

➋ Lægter ➋ Letvægtsplade af træuld

➌ Isoleringsplade i træfiber ➌ OSB/krydsfiner

➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering ➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering

➎ Strøforskalling ➎ Lægter/THERMOFLOC papirisolering

➏ THERMOFLOC dampbremse* ➏ THERMOFLOC dampbremse*

➐ Lægter (installationsniveau) ➐ Gipsplader

➑ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 35,6 [kg/m2] 18,8 [kg/m2]

Kapacitet  2,7 [W/m·K]   1,4 [W/m·K]   

Faseforskydning 7,5 [h] 18,1 [h]

Amplitudedæmpning 18,5 [-] 51,8 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 45 dB DIN 4109 RWR= 50 dB DIN 4109
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I soler ingstykkelse [mm]

U-værdi afhængig af isoleringstykkelsen
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I soler ingstykkelse [mm]
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Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,21-0,11 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,21-0,11 W/m·K  

Ydervæg pudset W3
Mineralsk puds på letvægtsplade af træuld

Ydervæg med skalmur W4

➊ Kalkcementmørtel ➊ Skalmur

➋ Letvægtsplade af træuld ➋ Lægter

➌ Stræk/THERMOFLOC papirisolering ➌ Isoleringsplade i træfiber

➍ OSB/krydsfiner ➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering

➎ THERMOFLOC dampbremse* ➎ Strøforskalling

➏ Gipsplader ➏ THERMOFLOC dampbremse*

➐ Lægter

➑ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 39,1 [kg/m2] 35,8 [kg/m2]

Kapacitet  2,6 [W/m·K]   2,7 [W/m·K]   

Faseforskydning 15,4 [h] 17,2 [h]

Amplitudedæmpning 46,4 [-] 38,2 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B/F90-B DIN 4102

Lyd RWR= 46 dB DIN 4109 RWR= 52 dB DIN 4109

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

U
-v

æ
rd

i 
[W

/m
·K

]

I soler ingstykkelse [mm]

U-værdi afhængig af isoleringstykkelsen
0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0

23
0

24
0

25
0

26
0

27
0

28
0

29
0

30
0

U
-v

æ
rd

i 
[W

/m
·K

]

I soler ingstykkelse [mm]

U-værdi afhængig af isoleringstykkelsen

Intelligent  Insulation  System

➊ ➋ ➌ ➍➎➏ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎➏➐➑



 24…

Thermofloc_Vægkonstruktioner

VÆG

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,22-0,11 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 80-200 mm   

U-værdi  = 0,24-0,14 W/m·K  

Ydervæg W5 Bygningsskillevæg (F30-B/F90-B) W6

➊ Facade (klinker, træ, puds) ➊ Gipsplader

➋ Lægter ➋ Gipsfiberplade

➌ Bitumineret blød fiberplade ➌ Stræk/THERMOFLOC papirisolering

➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering ➍ OSB/krydsfiner

➎ OSB/krydsfiner ➎ Gipsplader

➏ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,17 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 18,8 [kg/m2] 33,2 [kg/m2]

Kapacitet  1,4 [W/m·K]   2,5 [W/m·K]   

Faseforskydning 15,8 [h] 9,6 [h]

Amplitudedæmpning 32,6 [-] 12,6 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 43 dB DIN 4109 RWR= 46 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,24-0,12 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,23-0,12 W/m·K  

Ydervæg pudset W7
Mineralsk puds på pudsbærerplade,
installationsniveau indenfor

Ydervæg pudset W8
Mineralsk puds på pudsbærerplade, F90-B

➊ Kalkcementmørtel ➊ Kalkcementmørtel

➋ Gipsplader ➋ Blød træfiberplade

➌ OSB/krydsfiner ➌ Gipsplader

➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering ➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering

➎ THERMOFLOC dampbremse* ➎ Gipsplader

➏ Lægter ➏ THERMOFLOC dampbremse*

➐ Gipsplader ➐ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 35,8 [kg/m2] 26,8 [kg/m2]

Kapacitet  2,7 [W/m·K]   2,0 [W/m·K]   

Faseforskydning 6,8 [h] 7,5 [h]

Amplitudedæmpning 6,9 [-] 18,5 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F90-B DIN 4102

Lyd RWR= 46 dB DIN 4109 RWR= 46 dB DIN 4109
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Thermofloc_Vægkonstruktioner

VÆG

Isoler ingstykkelse = 80-200 mm   

U-værdi  = 0,33-0,16 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 200-420 mm   

U-værdi  = 0,16-0,08 W/m·K  

Ydervæg blokhus W9 Ydervæg passivhus W10

➊ Blokplanke ➊ Kalkcementmørtel

➋ Stræk/THERMOFLOC papirisolering ➋ Letvægtsplade af træuld

➌ THERMOFLOC dampbremse* ➌ Blød fiberplade

➍ Profil-træforskalling ➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering

➎ OSB/krydsfiner

➏ Lægter/THERMOFLOC papirisolering

➐ Gipsfiberplade

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,16 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,10 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 49,4 [kg/m2] 19,2 [kg/m2]

Kapacitet  3,8 [W/m·K]   1,5 [W/m·K]   

Faseforskydning 11,7 [h] 22,6 [h]

Amplitudedæmpning 41,3 [-] 292,3 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 41 dB DIN 4109 RWR= 50 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,20-0,11 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 80-200 mm   

U-værdi  = 0,40-0,15 W/m·K  

Ydervæg plader i massivt træ W11 Ydervæg med udvendig isolering W12
på massivt murværk

➊ Træforskalling ➊ Kalkcementmørtel

➋ Lægter ➋ Letvægtsplade af træuld

➌ Blød fiberplade ➌ Lægter/THERMOFLOC papirisolering

➍ Lægter/THERMOFLOC papirisolering ➍ Murværk

➎ THERMOFLOC dampbremse*

➏ Plade i limet krydsfiner

➐ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,12 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,17 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 53,2 [kg/m2] 61,2 [kg/m2]

Kapacitet  4,1 [W/m·K]   4,7 [W/m·K]   

Faseforskydning 11,0 [h] 16,9 [h]

Amplitudedæmpning 99,7 [-] 294,3 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F90 DIN 4102

Lyd RWR= 45 dB DIN 4109 RWR= 54 dB DIN 4109
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Thermofloc_Vægkonstruktioner

VÆG

Isoler ingstykkelse = 60-220 mm   

U-værdi  = 0,37-0,14 W/m·K 

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm     

U-værdi  = 0,20-0,11 W/m·K  

Ydervæg med kerneisolering W13 Endevæg (F30-B/F90-B) W14
Varmeisoleringssystem med mineraluld

➊ Mursten ➊ Pudssystem

➋ THERMOFLOC papirisolering ➋ Varmeisoleringssystem med mineraluld

➌ Mursten ➌ Gipsfiberplade

➍ Indvendigt puds ➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering

➎ THERMOFLOC dampbremse*

➏ Gipsfiberplade

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,26 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,14 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 78,6 [kg/m2] 7,5 [kg/m2]

Kapacitet  6,0 [W/m·K]   0,6 [W/m·K]   

Faseforskydning 15,1 [h] 13,5 [h]

Amplitudedæmpning 151,5 [-] 13,7 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F90 DIN 4102 F30-B/F90-B DIN 4102

Lyd ikke beregnet DIN 4109 ikke beregnet DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,24-0,12 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,25-0,12 W/m·K  

Endevæg (F30-B/F90-B) W15
med 3-lagsbeklædning

Endevæg (F30-B/F90-B) W16
med kalciumsilikatplade

➊ Gipsfiberplade ➊ Kalciumsilikatplade

➋ Gipsfiberplade ➋ Gipsfiberplade

➌ Gipsfiberplade ➌ Stræk/THERMOFLOC papirisolering

➍ Stræk/THERMOFLOC papirisolering ➍ THERMOFLOC dampbremse*

➎ THERMOFLOC dampbremse* ➎ Gipsfiberplade

➏ Gipsfiberplade

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,14 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,14 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 7,5 [kg/m2] 7,4 [kg/m2]

Kapacitet  0,6 [W/m·K]   0,6 [W/m·K]   

Faseforskydning 11,1 [h] 10,7 [h]

Amplitudedæmpning 7,8 [-] 7,6 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B/F90-B DIN 4102 F30-B/F90-B DIN 4102

Lyd RWR= 63 dB DIN 4109 RWR= 63 dB DIN 4109
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Thermofloc_lofter og gulve

lofter 
gulve

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,22-0,11 W/m·K 

➊
➋

➌

➍

Isoler ingstykkelse = 50-160 mm    

U-værdi  = 0,48-0,20 W/m·K  

Tværbåndsloft DB1
øverste etageloft, der kan gås ovenpå det

Etageloft DB2
Etageloft med blindgulv på mellemlægstræ
mellem boligrum

➊ Træuldsplade ➊ Bræddegulv

➋ Blindgulv ➋ Blindgulv

➌ Tværbånd/THERMOFLOC papirisolering ➌ Mellemlægstræ/THERMOFLOC papirisolering

➍ Strøforskalling ➍ Massivt loft

➎ THERMOFLOC dampbremse*

➏ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,25 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 13,8 [kg/m2] 318,1 [kg/m2]

Kapacitet  1,1 [W/m·K]   24,2 [W/m·K]   

Faseforskydning 7,4 [h] 11,8 [h]

Amplitudedæmpning 7,4 [-] 185,7 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F90 DIN 4102

Lyd RWR= 48 dB, LNW= 73 dB DIN 4109 RWR= 55 dB, LNW= 51 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,24-0,12 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 60-220 mm   

U-værdi  = 0,32-0,13 W/m·K  

Etageloft DB3
med nedhængt underloft

Etageloft DB4
til etageadskillelser i boliger, plankegulve

➊ OSB/krydsfiner ➊ Plankegulv

➋ Bjælker/THERMOFLOC papirisolering ➋ Isoleringsplade i træfiber

➌ THERMOFLOC dampbremse* ➌ Betonflise

➍ Fjederskinner ➍ OSB/krydsfiner

➎ Gipsplader 2-lags ➎ Bjælker/THERMOFLOC papirisolering

➏ Beskyttelse mod dryssende fibre, fjederskinne

➐ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,14 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,16 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 18,7 [kg/m2] 11,7 [kg/m2]

Kapacitet  1,4 [W/m·K]   0,9 [W/m·K]   

Faseforskydning 13,3 [h] 13,0 [h]

Amplitudedæmpning 21,3 [-] 43,4 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F60-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 52 dB, LNW= 59 dB DIN 4109 RWR= 55 dB, LNW= 53 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 60-220 mm   

U-værdi  = 0,36-0,14 W/m·K 

Isoler ingstykkelse = 140-300 mm    

U-værdi  = 0,23-0,12 W/m·K  

Thermofloc_lofter og gulve

lofter 
gulve

Etageloft DB5
til etageadskillelser i boliger, tørgulv

Hvælvingsloft DB6

➊ Gipsfiber-tørgulv ➊ THERMOFLOC papirisolering, bindemiddel

➋ Trinlydsisolerende plade ➋ Natursten

➌ Betonflise

➍ OSB/krydsfiner

➎ Bjælker/THERMOFLOC papirisolering

➏ Beskyttelse mod dryssende fibre, fjederskinne

➐ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,17 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,13 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 11,7 [kg/m2] 117,2 [kg/m2]

Kapacitet  0,9 [W/m·K]   8,9 [W/m·K]   

Faseforskydning 12,3 [h] 10,8 [h]

Amplitudedæmpning 28,1 [-] 217,2 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 DIN 4102

Lyd RWR= 57 dB, LNW= 50 dB DIN 4109 ikke beregnet DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 30-100 mm   

U-værdi  = 0,48-0,32 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 250-320 mm   

U-værdi  = 0,20-0,17 W/m·K  

➑

Etageloft DB7
Loft med synlige bjælker

Etageloft DB8
Træbjælkeloft med betongulv

➊ Plankegulv ➊ Støbt gulv

➋ Bløde papirisolering N-F ➋ Trinlydsisolerende plade

➌ Dækplade af bløde fibre ➌ THERMOFLOC kugler

➍ THERMOFLOC kugler ➍ OSB/krydsfiner

➎ Beskyttelse mod dryssende fibre ➎ Bjælker/THERMOFLOC papirisolering

➏ Brandsikringsforskalling ➏ OSB/krydsfiner

➐ Lægter

➑ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,36 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,18 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 49,4 [kg/m2] 47,2 [kg/m2]

Kapacitet  3,8 [W/m·K]   3,6 [W/m·K]   

Faseforskydning 8,3 [h] 5,7 [h]

Amplitudedæmpning 10,7 [-] 420,2 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 40 dB, LNW= 73 dB DIN 4109 RWR= 58 dB, LNW= 51 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 190-260 mm   

U-værdi  = 0,18-0,15 W/m·K 

Isoler ingstykkelse = 180-340 mm    

U-værdi  = 0,23-0,15 W/m·K  

Thermofloc_lofter og gulve

lofter 
gulve

➏
➐

➑

Etageloft DB9
Svømmende plankegulv

Etageloft DB10
Træbjælkeloft med tørgulv

➊ Plankegulv ➊ Plankegulv

➋ THERMOFLOC kugler ➋ Bløde fibre N-F

➌ OSB/krydsfiner ➌ Dækplade af bløde fibre

➍ Bjælker/THERMOFLOC papirisolering ➍ OSB/krydsfiner

➎ Beskyttelse mod dryssende fibre, beklædning ➎ Bjælker/THERMOFLOC papirisolering

➏ OSB/krydsfiner

➐ Lægter

➑ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,16 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,16 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 38,1 [kg/m2] 47,2 [kg/m2]

Kapacitet  2,9 [W/m·K]   3,6 [W/m·K]   

Faseforskydning 15,3 [h] 23,9 [h]

Amplitudedæmpning 82,1 [-] 422,4 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F30-B DIN 4102

Lyd RWR= 50 dB, LNW= 67 dB DIN 4109 RWR= 48 dB, LNW= 73 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 140-300 mm   

U-værdi  = 0,38-0,20 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 60-220 mm   

U-værdi  = 0,70-0,27 W/m·K

Etageloft DB11
Træbjælkeloft

Etageloft DB12
Massivt kælderloft

➊ OSB/krydsfiner ➊ Træplanker

➋ Bjælker/THERMOFLOC papirisolering ➋ Lægter/THERMOFLOC kugler

➌ Beskyttelse mod dryssende fibre ➌ Stålbetonloft

➍ Lægter ➍ Loftspuds

➎ Gipsplader

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,23 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,32 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 13,9 [kg/m2] 301,1 [kg/m2]

Kapacitet  1,1 [W/m·K]   2,4 [W/m·K]   

Faseforskydning 6,8 [h] 9,1 [h]

Amplitudedæmpning 4,2 [-] 93,6 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F30-B DIN 4102 F90 DIN 4102

Lyd RWR= 48 dB, LNW= 73 dB DIN 4109 RWR= 55 dB, LNW= 57 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 110-190 mm   

U-værdi  = 0,26-0,20 W/m·K 

Isoler ingstykkelse = 30-100 mm    

U-værdi  = 0,54-0,35 W/m·K  

Thermofloc_lofter og gulve

lofter 
gulve

➏➏

Etageloft DB13
Træbjælkeloft, eksisterende konstruktion

Etageloft DB14
Massivt loft

➊ OSB/krydsfiner ➊ Træplanker

➋ Bjælker/THERMOFLOC kugler + papirisolering ➋ Bløde fibre N-F

➌ Eksisterende isoleringslag ➌ Dækplade af bløde fibre

➍ Lægter ➍ THERMOFLOC kugler

➎ Luft ➎ Betonloft

➏ Pudsbærer ➏ Loftspuds

➐ Loftspuds

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,21 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,39 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 31,3 [kg/m2] 310,9 [kg/m2]

Kapacitet  2,4 [W/m·K]   23,7 [W/m·K]   

Faseforskydning 23,1 [h] 23,1 [h]

Amplitudedæmpning 450,6 [-] 450,6 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F60-B DIN 4102 F90 DIN 4102

Lyd RWR= 48 dB, LNW= 65 dB DIN 4109 RWR= 55 dB, LNW= 54 dB DIN 4109
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Isoler ingstykkelse = 80-160 mm   

U-værdi  = 0,33-0,24 W/m·K  

Isoler ingstykkelse = 80-160 mm   

U-værdi  = 0,41-0,28 W/m·K

➊
➋

➍

➎

➏

➌

➏

Etageloft DB15
Vådrum med tørgulv

Etageloft DB16
Tørgulv

➊ Stentøj ➊ Gulvbelægning

➋ Gipsfiberplade ➋ Undergulvsplade

➌ Blød træfiberplade forskudt ➌ Blød træfiberplade forskudt

➍ THERMOFLOC kugler ➍ THERMOFLOC kugler

➎ Stålbetonloft ➎ Stålbetonloft

➏ Loftspuds ➏ Loftspuds

Tekniske Data

Varmeisolering  U= 0,26 [W/m·K]    DIN 4108 U= 0,30 [W/m·K]    DIN 4108

Akkumuleringsvirksom masse 314,0 [kg/m2] 313,8 [kg/m2]

Kapacitet  23,9 [W/m·K]   23,9 [W/m·K]   

Faseforskydning 10,2 [h] 8,9 [h]

Amplitudedæmpning 125,5 [-] 93,5 [-]

Fugtbeskyttelse velegnet DIN 4108 velegnet DIN 4108

Brand F90 DIN 4102 F90 DIN 4102

Lyd RWR= 54 dB, LNW= 57 dB DIN 4109 RWR= 54 dB, LNW= 57 dB DIN 4109
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Thermofloc_Sammenligning af isoleringsmaterialer

SAMMENLIGNING AF THERMOFLOC PAPIRISOLERING MED STENULD, GLASULD OG POLYSTYREN

Sammenligningskriterium Enhed Thermofloc Stenuld Glasuld Polystyren (EPS)

1.) SYSTEMATISK INDDELING AF 
     ISOLERINGSMATERIALER
Inddeling efter råstofbasis
Råstoffer

Leveringsenhed

Organisk/naturlig
Avispapir uden 
mineralske    
flerkomponent-
blandinger

Løsfyld i sække

Uorganisk/syntetisk
95% Diabas, basalt
5 % bindemiddel,
phenolformaldehyd-
harpiks, mineralolie

Plade, måtte, fleece

Uorganisk/syntetisk
Quarzsand, soda,
borax, natriumsulfat,
phenolformaldehyd-
harpiks, mineralolie

Plade, måtte, fleece

Uorganisk/syntetisk
Styren (på mineral-
oliebasis), benzen, 
pentan, 
bromforbindelser

Plade

2.) MEKANISKE EGENSKABER

Leveres i flg. Tykkelser
Densitet
Trækstyrke
Slidstyrke

mm
kg/m3

N/mm2

N/mm2

20 - 600
30 - 60
-
-

20 - 180
30 - 90
0,0007 - 0,8
0,00012 - 0,0075

20 - 220
15 - 50
0,005
0,005 - 0,015

10 - 40
12 - 20
0,15 - 0,52
0,09 - 0,22

3.) VARMEBESKYTTENDE 
     EGENSKABER
Varmeledningsevne
Isoleringstykkelse for U-værdi 0,30
Anvendelsestemperaturområde min./maks.
Specifik varmekapacitet
Termisk diffusivitet
Temperaturamplitudeforhold (TAV) 
med 10 cm tykkelse
Tidsforskydning (1/TAV) med 10 cm tykkelse

W/(mK)
mm
°C
J/kgK
cm2/h

%
h

0,039
140
-50 til 100
1946
13

77
3,4

0,035 - 0,040
130
-100 til 750
850
90

92
1,9

0,035 - 0,040
130
-100 til 500
850
90

95
1,5

0,035 - 0,040
130
-100 til 100
1210
26

98
1

4.) FUGTBESKYTTELSESTEKNISKE 
     EGENSKABER

Vanddampdiffusionsmodstandstal
Udlignende fugtindhold ved 23°C/80 % rel. fugtigh.
Sorptionsevne
Normalfugtighed
Hygroskopicitet
pH-værdi

µ
Masse-%
(ja/nej)
Masse-%
(ja/nej)

2
10-20
Ja
8
Ja
7,8 - 8,3

1
0,1 - 1,5
Nej
1,5
Nej
7-9

1
0,1 - 1
Nej
1,5
Nej
8-10

50 bis 100
5
Nej
2
Nej
6,5-7,5

5.) BRANDSIKKERHEDSTEKNISKE 
     KRITERIER

Brændbarhedsklasse
Brandmodstandsklasse
Røgdannelse
Dråbedannelse

A,B1,B2

(ja/nej)
(ja/nej)

B-s2, d0
F30 - F90
Nej
Nej

A
F30 - F90
Ja
Ja

A,B
F30 - F90
Ja
Ja

B
F30 - F90
Ja
Ja

6.) LYDISOLERINGSTEKNISKE KRITERIER

Absorptionsgrad ved 125 Hz
Absorptionsgrad ved 250 Hz
Absorptionsgrad ved 1000 Hz
Absorptionsgrad ved 2000 Hz
Længderelateret strømningsmodstand
Dynamisk stivhed

-
-
-
-
kPa s/m2

MN/m2

0,12
0,8
0,85
0,95
6,1
50*(kun isoleringskugler)

0,05 - 0,19
0,34 - 0,88
0,92 - 0,99
0,92 - 1,06
-
-

0,10 - 0,79
0,26 - 0,79
0,71 - 0,97
0,96 - 0,95
5 - 35
25/5

-
-
-
-
-
60 - 100

7.) BEARBEJDSNINGSTEKNISKE 
     KRITERIER
Bearbejdningsteknik
Tilskæringsrester
Svævestøvbelastning under monteringen
Gør-det-selv produkt
Helbredsbeskyttelse under bearbejdningen

(ja/nej)

(ja/nej)

Maskinelt
Nej
Ringe
Nej
Støvmaske

Manuelt
Ja
Ringe til moderat
Ja
Støvmaske,
handsker

Manuelt
Ja
Ringe til moderat
Ja
Støvmaske,
handsker

Manuelt
Ja
Ingen belastning
Ja
Støvmaske

8.) ØKOLOGISKE KRITERIER

Energiforbrug ved fremstillingen
MI-værdi
Emballage
Kan genbruges
Primær energi tilbagebetalingstid
Råstoftilgængelighed

kWh/m3

kg/kg

måneder

5
1,7
PE-pose + papirpose
Ja
1,5
Ubegrænset 
tilgængelighed

600
4
PE-emballage
Begrænset 
6
Ubegrænset 
tilgængelighed

550
4,7
PE-emballage
Begrænset
2,5
Ubegrænset 
tilgængelighed

650
11
PE-emballage
Begrænset
8
Ubegrænset 
tilgængelighed

9.) BYGNINGSBIOLOGISKE KRITERIER

Gasudsivning Ingen Kendes ikke Kendes ikke Kendes ikke

10.) holdbarhed

Forventet brugbarhedstid år 60 30-ubegrænset 30-ubegrænset 50



BAU 2013 Munich

Thermofloc is the first cellulose insulation to be 

awarded the natureplus quality label

MUNICH. Thermofloc, from the Austrian company 

Seppele, is the first cellulose insulation product Europe-

wide to bear the coveted natureplus quality label. The 

international association’s independent experts attested 

the excellent ecological, technical and health-related pro-

perties of the insulation. 

At the construction industry exhibition BAU 2013 in 

Munich, Thomas Schmitz-Günther, the managing director of 

natureplus, presented the certificate to the company owner 

Peter Seppele. “Through the certification of Thermofloc, 

Peter Seppele GmbH has not only proven that they manu-

facture, in every respect, an exemplary insulation product 

but also that they have subjected their product to a strict 

external examination and have availed themselves of the 

marketing opportunities associated with the natureplus-

label”, said Thomas Schmitz-Günther at the presentation at 

the Thermofloc exhibition stand.

The natureplus test guidelines for blow-in cellulose insu-

lation, which were published in September 2012, obligate 

the label licensee to adhere to high standards relating 

to health and fire prevention in the manufacture of the 

insulation flakes made from recycled paper. In addition, 

compliance with the strict threshold limits for heavy metals 

is regularly checked. 

An attractively priced alternative 

The fami l y - run  bus iness, w i th  i t s  headquar te rs  in 

Fe i s t r i t z /Drau in Kärnten, manufactures Thermofloc 

itself. Thermofloc insulation materials, available in nume-

rous European countries, are above all used for roof insu-

lation applications (roofs, flat roofs, lofts) as well as the 

insulation of walls and ceilings. An important application 

area is the subsequent insulation of older buildings which 

are not adequately thermally insulated. In these applicati-

ons the insulation is installed economically into the existing 

construction – without the need to remove or renew the 

roof covering. This means that cellulose is an environmen-

tally-friendly insulation material, which does not need to 

fear a price comparison with other standard insulation 

materials such as mineral-fibre or polystyrene products. 

www.thermofloc.com

www.natureplus.org

 

T H E R M O F L O C _ Papirisolering are natureplus-certif ied 

www.natureplus.org
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